
KW madallusjousien ja alustasarjojen lisätiedot

Tarvittaessa kysy lisää maahantuojalta:

Autoracing / US-Parts Finn-Am Oy, tulppatie 8, 00880 Helsinki

p. 09-540 7800, s-posti info@autoracing.fi

KW Coilover

a) = sisältää top mount -yläkiinnikkeet etuakselille

b) = Jos auton akku on pidempi kuin 278 mm, se pitää vaihtaa. KW suosittelee Varta Silver Dynamic 77Ah tai Bosch S5 77Ah
c) = Ei mallikohtaisia sarjoja
d) = HLS2 vain autoihin, joissa ajovalojen säätö (vehicle - level sensor FA + RA) 
V2 = KW coilover Variant 2
V3 = KW coilover Variant 3
3A = KW coilover alumiinia, 3-säätöinen
i.P. = Tuotannossa, tuotekehitysvaihe päättynyt, saatavuustiedot pyynnöstä
i.D. = Tuotekehitys käynnissä, toimituspäivämäärä pyynnöstä
i.P. = Valmisteilla, toimituspäivämäärät saatavissa pyynnöstä
0 = Etu- ja takajousilautaset ovat korkeussäädettäviä
1 = Korkeussäädettävä etu- ja taka-akselilla (tolpassa kierresäätö)
2 = Korkeussäädettävä etu- ja taka-akselilla (etuakselilla tolpassa kierresäätö, taka-akselilla säädettävä jousilautanen)
3 = Korkeussäädettävä vain etuakselilla (tolpassa kierresäätö, taka-akselilla madallusjousi+iskunvaimennin)
4 = Etuakselilla korkeussäätö (tolpassa kierresäätö), sport-iskunvaimentimet taka-akselilla 

(taka-akselin korkeussäätö voidaan suorittaa vääntövarren säädöllä)
5 = Etuakselilla korkeussäätö (tolpassa kierresäätö), taka-akselille jää tehtaan vakiojousitus
6 = Käytettäessä alkuperäisiä vanteita, voidaan tarvita sovitin (spacer) vanteen väliin
7 = Madallettaessa autoa yli 40mm, kallistuksenvakaaja täytyy asentaa uudelleen. KW:n asennusarja autoihin ilman Xenon-valoja 

KW nro 685 50 000, KW:n asennusarja Xenon-valoilla varustettuihin autoihin KW nro 685 50 005
8 = Ei autoihin, joissa automaattinen korkeussäätö
9 = Automaattinen korkeussäätö täytyy kytkeä pois päältä autosta
10 = Variant 2: tolpan ulosvaimennusta ei voi säätää sarjan ollessa asennettuna
11 = Etuakselin tolpat voidaan mahdollisesti toimittaa vaihto-periaatteella panttia vastaan. 

Muutoin tulee toimittaa alkuperäiset tolpat etukäteen. Kysy lisää maahantuojalta. 
12 = Selvitä onko tolpan kiinnityspultin halkaisija M12 vai M14. Kysy lisää maahantuojalta.
13 = Etu- ja taka-akselin tolpat voidaan toimittaa vaihto-periaatteella (pantti x 2). kts kohta 11
14 = Vain autoihin, joissa ESP
15 = Mittaa tolpan ulkohalkaisija (45 tai 51 mm)
16 = Autoihin joissa on automaattinen korkeudensäätö tarvitaan 

valmistajan varaosia: 8E0512 121E laakeri, 8E05 121 49H ns. jousikuppi, EB0 512 131Q pohjaanlyöntikumi.
17 = Autoihin jotka on valmistettu ennen 6/92 tarvitaan 

BMW:n varaosia: 31 331 092 885 laakeri + 31331 116 983 tiiviste + 331 110 196 kuppi
18 = Autoihin joissa on 80mm laakerinkuppi, tarvitaan BMW:n varaosia: 31 331 139 452 laakeri + 31 331 116 983 tiiviste + 31 331 

110 196 kuppi 
19 = Autoihin joissa on EDC, tarvitaan BMW:n varaosia: 31 331 139 452 laakerI + 31 331 116 983 tiiiviste + 31 331 110 196 kuppi). 

Taka-akselille: 33 521 091 710 + 33 521 090 282 laakeri + 33 521 092 986 tiiviste + 31 331 137 932 pölysuoja + 33 531 091 
031 pohjaanlyöntikumi

20 = Autoihin tarvitaan FIAT:n varaosia: 777 59 40 laakeri + 779 52 59 holkki + 779 52 60 tiiviste
21 = Autoihin tarvitaan FIAT:n varaosia (Huom! Vain Bravo / Brava -malleihin, joissa on tehtaan sport jousitus) 000 4646 709 

laakeri + 000 4644 8102 eriste
22 = Tarkista takatolpan kiinnitys: Pultti- vai haarukkakiinnitys.
23 = Variant 2: taka-akselin jousilla ei jäykkyyssäätöä
24 = Variant 2: alkuperäinen taka tukilaakeri täytyy porata 12mm halkaisijalle
25 = Etuakselin tolppa kierresäädöllä, taka-akselilla madallusjouset (tehtaan takaiskunvaimentimet) 
26 = 8-numeroinen jousenjalan tuotenumero tarvitaan. Tuotenumero sijaitsee on pyöränlaakerin takapuolella

Täytyy myös selvittää onko autossa ABS-jarrut
27 = Huom! Polo G40 ja 9/90 jälkeen valmistetut Polo III mallien jousijalat pitää lähettää etukäteen tehtaalle muutostöitä varten
28 = Alkuperäiset korkeussäädettävät iskunvaimentimet täytyy korvata mukana toimitetuilla sport-iskunvaimentimilla
29 = Vain autoihin, joiden takaiskunvaimentimet ovat alhaalta kiinni M10 ruuvilla. Muutoin valitse tuote 10260012 tai 15260012 
30 = Vain autoihin, joiden takaiskunvaimentimet ovat kiinnitetty alhaalta M14 ruuvilla. Muutoin valitse tuote 10260011 tai 15260011

31 = Autohin, joissa on alkuperäinen tehtaan madallus on toteutunut madallus ilmoitettua pienempi 
32 = Variant 2:n taka-akselin ulosvaimennuksen säätö voidaan suorittaa vain erikoistyökaluilla ja vain iskunvaimentimen ollessa irti

33 = Variant 2 alustasarjat toimitetaan Variant 3 takaiskunvaimetimilla.
34 = Jotta varmistetaan etuvilkkujen 350mm vähimmäiskorkeus (§76/756 EG), voi olla tarpeen asentaa valmistajan muutossarja 

(Alfa Romeo varaosanumero: 46 226 968)
35 = Vain autoihin, jotka valmistettu vuoden 1998 jälkeen. Tarkan valmistusvuoden saat auton sarjanumeron 10:stä merkistä

(V=97, W=98, X=99, Y=2000, 1=2001,…)
36 = Tarkista etutolppien alakiinnikkeiden välinen etäisyys

(23mm = tuote 10290013 / 15290013)
(27mm = tuote 10290003 / 15290003)

37 = Madallettaessa autoa yli 40mm, alempi takatukivarsi suositellaan vaihtamaan tukivarsi (KW 685 10 022)
38 = Jos auton taka-akselin jousijalat on M12 kiinnityksellä, pitää vaihtaa M10 kiinnitykseen BMW:n varaosillla: 33 52 1 132 270 

laakeri + 33 52 1136 063 tiiviste + 33 52 11 29 565 levy



39 = Autoissa joissa on yli 42mm vetoakseli, maksimi TûV-hyväksytty madallus on 15mm vähemmän
40 = Auton alkuperäiset jousijalat täytyy lähettää etukäteen tehtaalle muutoksia varten
41 = Alustasarjat, joissa jousijalat lähetetään tehtaalle muutostöitä varten, on viimeistelynä galvanoitu teräs  
42 = Sarja sisältää Sport iskunvaimentimet taka-akselille (alkuperäinen ilmajousitus jää paikalleen). Auton madallus on tehtävä 

ohjeiden mukaisesti 
43 = Ei autoihin, joissa Airmatic-jousitus
44 = Taka-akselin camper kulman korjaamiseksi suositellaan vaihdettavaksi KW:n takatukivarren säätösarja KW68510021 sopii 

sedan malleihin ja KW68510055 sopii farmareihin
45 = Variant 3: taka-akselin tolpat toimitetaan Variant 2-mallisina
46 = Sarja sopii vm. 2000 ja uudempiin malleihin joissa iskunvaimentimen yläkiinnike on kiinnitetty suoraan auton runkoon.
47 = Mallit jotka on valmistettu ennen 04/02 on männänvarsi on kiinnitetty kuperalla yläkiinnikkeellä (kierteet näkyvissä). Mallit jotka 

on valmistettu jälkeen 04/02 iskunvaimentimen yläkiinnike on matalampi ja männän varsi on kupin sisällä.

49 = Mallista M45 255-> on haarukkakiinnitteinen etuakselin tukivarsi
50 = 2 WD ja 4 WD malleissa joissa ei ole tehtaan sport alustasarjaa, käytä Audin varaosia: 441 512 347 adapteri + 441 512 331 

laakeri + 441 512 367 rengas + 441 512 349 kupera tiiviste / aluslevy
51 = Autoa voidaan tarvittaessa madaltaa auton lehtijousia säätämällä
52 = Variant 1:n takatolpissa jäykkyyssäätö
53 = Etu-akselin pyörännapa ja ABS-sensori toimitetaan mukana
54 = Vain autoihin, joissa ei ole ilmajousitusta
55 = Saksan ja Itävallan markkinoilla saatavissa vain Memminger GMBH, D-85084 Reichertshofen, puh. +49-8456-347467, 

www.feine-cabrios.de
56 = Jos asennettu Porsche Motorsportin yläkiinnike #99633301190, tulee käyttää KW:n adapteri-sarjaa # 68510036
57 = Vain malleihin joissa jousijalan halkaisija on 54,6 mm
58 = Vain malleihin joissa jousijalan halkaisija on 49,8 mm
59 = Autoihin, joissa on vakiona taka-akselin automaattinen tasonsäätö, täytyy käyttää Volvon varaosaa: 306 66 271 
60 = Vain autoihin, joissa 2-reikäinen kiinnike etuakselilla
61 = Vain autoihin, joissa 3-reikäinen kiinnike etuakselilla
62 = Ei autoihin, joissa sähkösäätöinen jousitus
63 = Sarja vaatii muutostöitä: mm. etusisälokasuojia on muokattava ja takavakaajalle on tehtävä tilaa.
64 = Madallettaessa autoa yli 40mm renkaiden kuluminen saattaa lisääntyä. Etuakselille suosittelemme käytettäväksi camber-

kulmien säätösarjaa. 
(Mercedes tuoteno 210 330 00 18)

65 = Madallettaessa autoa yli 40mm renkaiden kuluminen saattaa lisääntyä. Etuakselille suosittelemme käytettäväksi camber-
kulmien säätösarjaa. (Mercedes tuoteno 202 330 0118)

66 = Suosittelemme asentamaan tämän coilover sarjan kanssa KW:n vahvistetun etuakselin tukivarsisarjan, koska auton 
alkuperäinen tukivarsi joutuu kovalle rasitukselle. KW 660 300 0168 = Asennuksessa voidaan tarvita merkkikohtaisia lisäosia

69 = Coilover tolppa galvanoitu
72 = Etuakselin tolppa voidaan toimittaa vaihto-periaatteella panttia vastaan. Muutoin pitää toimittaa alkuperäiset/varaosa tolpat 

tehtaalle etukäteen.
73 = Etuakselille ei tarvitse asentaa sovittimia tehtaan vakio renkailla
74 = Erillinen sähköinen säätöyksikkö on tarpeen, jotta alkuperäinen iskunvaimennuksen säätöyksikkö saadaan pois käytöstä. KW 

tuoteno 660 43 001. Säätöyksikön kytkemisen jälkeen pitää moottorin vikakoodi nollata merkkihuollossa.
75 = Camper kulmat tulee säätää vastaamaan auton valmistajan antamia arvoja. Jos camper kulma on yli 4 astetta taka-akselilla 

auton maksimi kantavuudella, suosittelemme käyttämään KW:n säädettävää takatukivarsisarjaa KW 68510060
76 = Mallit, jotka on valmistettu jälkeen 2004 on välttämätöntä suorittaa merkittäviä korin muutostöitä jotta saadaan auton vanteelle 

tilaa. Vain malleihin joissa etuakselin tolpan kiinnityspisteiden väli on 54mm.  (Ei sovellu pack sport chassis malleihin)

77 = Jos auto on varustettu tehtaan sport-jousituksella, elektroninen iskunvaimennuksen säätö täytyy kytkeä pois käytöstä Maserati-
merkkihuollossa. (Ohjeet poiskytkemiseksi toimitetaan mukana)

78 = Jos auto varustettu PASM-järjestelmällä, se pitää kytkeä pois käytöstä
79 = Jos autossa on kaksiosainen lehtijousi taka-akselilla, pitää se korvata yksiosaisella lehtijousella (VW tuoteno 2K0 511 151 F)

80 = Tarvitaan valmistajan asennusosia. Maserati tuoteno:t eteen: 2 x Hyperblock M205586, taakse: 2 x Hyperblock M205587. 
eteen + taakse: 4 x pidike M200336, 4 x sovitin M201167, 4 x sovitinrengas M201904 

81 = Nelivetoisissa autoissa Variant 3 -sarja vain 17" tai isompien vanteiden yhteydessä
82 = Malleissa ennen vuoden 2004 uudistusta tarvitaan lisäosia valmistajalta (Honda tuoteno:t 51320-SAA-J01 + 51321-SAA-J01)

83 = Vakio lehtijousi pitää poistaa
84 = Ei autoihin, joissa Audin magnetic ride
85 = Taka-akselin camber-kulman korjaamiseksi suosittelemme automallikohtaisen, säädettävän takatukivarren asentamista.
86 = Suosittelemme kallistuksenvakaajan vaihtamista jousen liikkeen ja mukavuuden lisäämiseksi. KW tuoteno 685 50 000. 

Kallistuksenvakaajan muutossarja autoille, joissa Xenon-valot KW tuoteno 685 50 005.

87 = Jotta varmistetaan ajovalojen minimikorkeus 350mm, maksimi madallus saattaa olla 20mm luvattua pienempi.
88 = Sähköinen iskunvaimennuksensäätö pitää poistaa käytöstä mukana tulevilla tarvikkeilla
89 = Jos auto on varustettu sähköisellä iskunvaimennuksensäädöllä, se pitää poistaa käytöstä. Poiskytkentäsarja 7-sarjalaiselle 

(E65) type 735 KW tuoteno 68510118. BMW M3:lle (E92) type M390 KW tuoteno 68510124.
90 = Alumiiniset tolpat
95 = Jotta voit käyttää Iskunvaimentimen yläkiinnikkeitä KW coiloversarjan kanssa pitää tilata lisäksi lisäosia (jousi, apujousi yms.). 

Kysy lisää maahantuojalta 
96 = Sarja ei sisällä TÜV todistusta, tarvittaessa KW tehdas toimittaa pyynnöstä teknisen selvityksen Saksan lain §21 mukaisesti. 

Alumiiniset iskunvaimentimen yläkiinnikkeet aina ilman TÜV todistusta  
97 = Clupsport sarja iskunvaimentimen yläkiinnikkeillä: saatavilla etuaks. yläkiinnikkeitä
98 = Clupsport sarja iskunvaimentimen yläkiinnikkeillä: saatavilla iskunv. yläkiinnikkeitä etu- ja taka-akselille



99 = Ei TUV-hyväksyntä todistusta

KW Suspension

n.l. = Ei saatavilla
i.E. = Tuotekehitysvaiheessa, toimitusajankohta saatavissa pyydettäessä
101 = Ei autoihin, joissa automaattinen tasonsäätö
102 = Autoihin, joiden tolpan halkaisija 45mm
103 = Autoihin, joissa tolpan halkaisija 51mm
105 = Jousisarja ei sovi autoihin, joissa tehtaan sport-jousitus
106 = malleihin joissa etuiskunvaimentimen suojakupin halkaisija 40mm 
107 = malleihin joissa etuiskunvaimentimen suojakupin halkaisija 80mm 
108 = Vain etuvetoisiin autoihin
109 = Nämä jousisarjat sopivat vain lyhennettyihin iskunvaimentimiin

Suosittelemme KW:n iskunvaimentimia. 
Tarkista soveltuvuustaulukosta sopivat etu- ja takaiskunvaimentimet

110 = Takaiskunvaimentimissa sokalla säädettävä jousilautanen
112 = Takaiskunvaimentimet silmukkakiinnityksellä
113 = Madallettaessa autoa etu-akselilla 50mm, kall.vakaaja täytyy asentaa uudelleen.

Kall.vakaajan asennussarja autoihin ilman Xenon valoja
tuotenumero 685 50 006
Kall.vakaajan asennussarja autoihin, joissa Xenon-valot
tuotenumero 685 50 007

114 = Tolpan kiinnitysruuvien etäisyys 52mm
115 = Tolpan kiinnitysruuvien etäisyys 54mm
116 = Vain autoihin, joissa ei ole vakaajaa etuakselin tolpassa
117 = Autoihin, ilman kallistuksenvakaajaa
118 = Autoihin, joissa kallistuksenvakaaja
119 = Ei autoihin, joissa 8-sylinterinen moottori
120 = Ei autoihin, joissa tehtaan sport-jousitus
121 = Vain autoihin, joissa ei ole ESP:tä
122 = Iskunvaimentimen ylempi kiinnitysmutteri M12
123 = Madallusjouset voidaan asentaa vain käyttämällä Fiatin varaosaa: 46 226 698
124 = Vain autoihin, joissa takaiskunvaimennin on kiinni alhaalta M10 pultilla

muussa tapauksessa käytä tuotenumeroa 20060075
125 = Vain autoihin, joissa takaiskunvaimennin on kiinni alhaalta M14 pultilla, muussa tapauksessa käytä tuotenumeroa 20060074

126 = Ei autoihin, joissa EDC
127 = Ei autoihin, joissa ilmajousitus
128 = Autoihin, joiden etuakselin tolpan halkaisija on 54,6mm
129 = Autoihin, joiden etuakselin tolpan halkaisija on 49,8mm
130 = Sarja sisältää vain etujouset (2kpl), VW BUS T4:n kohdalla sarja sisältää vain takajouset (2kpl)
131 = Etutolpan jousilautanen on sokkasäätöinen
132 = Autoissa, joissa alkuperäiset Nivomat iskunvaimentimet, voidaan käyttää vain sport suspension -sarjoja. Nivomat 

iskunvaimentimet korvataan toimitettavilla sport-vaimentimilla
133 = Tarkista etutolppien alempien kiinnikkeiden väli (23mm = 20090011 / 27mm = 20090013)
134 = Autoissa, joissa on tasonsäätö, täytyy alkuperäinen iskunvaimennin korvata sport suspension -sarjan mukana toimitettavalla 

iskunvaimentimella. Suosittelemme käytettäväksi sport iskunvaimenninta 61015004, jousisarjan lisäksi. 
135 = Vain autoihin, joissa automaattinen tasonsäätö
136 = 2002 ja uudemmissa malleissa tarvitaan Audin varaosaa etujousen kiinnitykseen. 4D0 412 107B
137 = Sarja sisältää vain etujouset (2kpl), taka-akselin madallus on mahdollista säätämällä tasonsäätöä
138 = Ei saatavissa fun/cross-malleihin tai jos asennettuna maastoajo-paketti
139 = Saatavissa vain niin kauan kuin varastoa riittää
140 = Etuakselin tolpat toimitetaan ilman kiinnikettä jarruletkulle
141 = Korkeussäädettävä etu- ja taka-akselilla
142 = Ei autoihin, joissa elektroninen vaimennuksen säätö
143 = Ei autoihin, joissa paljon lisävarusteita (tarkista painorajat)
144 = Vain autoihin, joissa paljon lisävarusteita (tarkista painorajat)
145 = Vain autoihin, joissa etuakselilla lyhyt tolpan kiinnityspiste. Etäisyys kiinnitysreiän keskeltä kiinnikkeen yläreunaan 310-320mm
146 = Vain autoihin, joissa etuakselilla pitkä tolpan kiinnityspiste. Etäisyys kiinnitysreiän keskeltä kiinnikkeen yläreunaan 340-350mm
147 = Vain autoihin, joissa kaksi vääntösauvaa taka-akselilla
148 = Vain autoihin, joissa neljä vääntösauvaa taka-akselilla
149 = Vain autoihin, joissa ilmajousitus
150 = Toteutunut madallus voi olla +/- 25mm johtuen eri mallien painoeroista
151 = Ei erikoismalleihin, joissa Camper tai Westfalia varustus
152 = Ei pitkällä akselivälillä varustettuihin autoihin
153 = Ei autoihin, joissa ESP
154 = Käytä vain madallusjousia malleissa; B/C/L539, 53D, D53D
155 = Taka-akselilla madallus vääntösauvoja säätämällä
156 = Vain 2- ja 3-ovisiin
157 = Vain 4- ja 5-ovisiin
158 = Toteutunut madallus riippuu jousikumin paksuudesta. Saatavana eri paksuisia alkuperäisvaraosina



159 = Etuakselilla tolpassa 10mm pultti
160 = Etuakselilla tolpassa 12mm pultti


